PULVERIZADORES
I\ SUSPENDIDOS

AGUADIA

AGROPECUARIA

PECUARIA 600 S AR
No se olvide, los enemigos de la salud de sus pastos se CARACTE RI'STICAS

arrastran y se multiplican rdpidamente. Con ellos, no se

puede jugar, hay que eliminar el mal de raiz.

Kuhn Montana puso toda su ciencia y la tecnologia para M Tanque de 600 Litros con tapon roscado.
enfrentar y ganar esta batalla. El nuevo PEC aerosol es la

respuesta adaptada a resolver sus problemas de plagas. M Tanque de agua limpia de 11 litros.

Robusto, sencillo y facil de usar.
Filtros de linea en las boquillas que evitan la obstruccién
en las salidas de pulverizacién.

Bomba de pulverizacion tipo membrana con caudal de
40 Its/min (opcional)
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AGUADIA

AGROPECUARIA

ESPECIFICACIONES
§ 5

Tipo Membrana - Presién maxima 40 bar -

Bomba (opcional) Salida de 40 Its/min a 40 bar } - Ji A "“

Bomba de Piston -MP22 - 80 Its/min a
540 RPM a 20 bar de presion

Abastecimiento Tipo Hidro-inyector cor.l capacidad de
100 lts/min

Bomba de Serie
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Comando de Pulverizacion

Bomba de Pulverizacion





